	[image: ]
	文件名称
	9号楼档案室室内装修改造项目
	文件编号
	2203--11

	
	
	
	页数
	第2页 共6页



附件2：
北京铁路信号有限公司
9号楼档案室室内装修改造项目
技术、质量及服务要求

一、总则
改造项目工程符合国家及地方施工质量规范及安全规范要求，验收合格的工程。
二、要求提供以下项目
1. 施工方案、合同改造项清单及报价。
2. 合同项目工期。
三、技术要求
1.总体要求
根据甲方要求，9号楼档案室室内装修改造项目，完成施工清单中所有项目的安装等工作，
并保证工程合格，可正常使用。
2.技术要求：
2.1材料要求：
*1.装饰门品牌：鑫晟达或同等质量品牌；含门套；五金锁具、闭门器配置：每单扇门加装。品牌：盖泽或同等档次品牌。
*2．防火门品牌：玛钢或同等质量品牌。
含门套、门体采用油镀锌钢板、门扇表面采用防火粉末喷涂或进口的PVC覆膜
门防火性能：甲级防火门；型号：甲级；门扇厚度：50mm；门扇钢板厚度：0.8mm；
门扇内部填充：泡沫水泥防火板、门框钢板厚度：1.5mm；
五金配件：防火锁体、防火把手、大合页、闭门器、双开门中控插销；
#3.窗户品牌：海螺或同等质量品牌，型号：70#,推拉扇，，白色，5+25+5mm中空玻璃，窗纱扇。五金件品牌：海螺或同等品牌；
*4．消防设备品牌：利达，国标：（烟感报警器、手动报警器、光感报警器、疏散指示等）；
#5．电线品牌：小猫或同等质量品牌，国标；
*6. 灯具品牌：雷士或同等质量品牌，型号：LED 灯60瓦、尺寸300*1200mm，色温6000K；筒灯：型号：LED 灯12瓦、尺寸3寸、色温4000K；
*7. 乳胶漆品牌：立邦净味或同等质量品牌；
*8.矿棉吸音板及龙骨品牌：星牌或同等质量品牌，规格：600*600mm,厚度：12mm，图案；同现有板图案；
#9.不锈钢护栏型号：304#，厚度：1mm,样式同现有样式；
*10.所用主辅材料符合环保要求，参照装修材料环保等级标准：办公室使用材料符合E1、公共区域使用材料符合E2等级标准；
2.2施工技术要求：
#1.施工项目符合国家及地方施工技术相关标准;参照GB50210建筑装饰装修工程质量验收规范；
#2. 具备建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制；
3.2.1建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。
3.3.2  承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书；
3.3.3  建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和本规范的规定,由于违反规范的规定施工造成的质量问题应由施工单位负责；
3.3.4  建筑装饰装修工程施工中,严禁违反擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。
3.3.5  施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
3.3.6  施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识。
3.3.7  建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到本规范的要求；
4.现场成品保护要求（现场原有设施防护）。
2.3安全防护要求
施工单位服从并签署发包单位环境和职业健康安全管理规定；
一、相关方（施工单位）负责落实施工阶段的环保要求及施工过程中环保措施，建立健全环境控制制度，主要包括：
（1）使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。
（2）施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。
（3）保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。
（4）防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。
（5）合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。
（6）产生的生活垃圾集中放置所属工厂指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。
2、回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。
3、储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。
4、所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。
*（二）安全管理方面的义务
1、相关方（施工单位）负责落实施工阶段的安全要求及施工过程中的安全措施，主要包括：
（1）项目施工方必须具备本项目的安全生产能力及相关资质。
（2）项目施工时制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工按照相应的安全操作规程操作，并遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度）。
（3）施工现场人员必须按规定佩带合格的劳动防护用具（乙方自备），特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点作业。
2、进入厂区，必须遵守公司的安全生产管理规章制度。
3、必须主动接受公司的安全、防火教育和交底。
4、外来人员进入生产现场，须有公司内业务负责人员陪同，并按照生产现场人行路线行走。
5、进入生产现场，按要求穿戴好劳动防护用品，严禁坦胸露背、穿凉鞋、拖鞋。
6、不能与同行人员打闹，酒后不能进入作业场所。
7、不准随意移动作业区内的各类设备及工具。
8、运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸。
9、经批准进入厂区的应注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令。不准在吊物下通过或停留。
10、外来车辆进入厂区内减速慢行，车辆右行，并按公司规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。
11、厂区内禁止游动吸烟，停车时或行驶中的各种车辆驾驶室内禁止吸烟。
12、厂区内临时用电、动火必须经甲方批准。
四、技术资料
#1.施工方资质应满足建筑装修装饰工程专业承包贰级及建筑工程施工总承包叁级的施工资质。
*2．施工方应提供施工资质文件及合同项目，施工技术资料一套（施工方营业执照、安全生产许可证、环保体系认证、材料检测报告、合格证）；
*3.施工方提供施工进度计划表（计划工期35天），（具体开竣工时间与北京铁路信号公司沟通）；
*4.技术资料文件应当完整、正确、清晰。
5．施工图纸：
见附件：
五、改造项目要求
1.合同项目价格为全部施工完成价格（含税价格）；
2.施工方负责合同施工工作，北京铁路信号公司人员协助；
3.工程项目应按照北京铁路信号公司计划安排进行。
六、工程改造项的质量和验收
#1.工程改造项须符合国家、地方相关标准; 参照GB50210建筑装饰装修工程质量验收规范； 
2.合同改造项完成后，双方共同进行全部改造项验收。
2.合同改造项安装完成后，双方共同进行全部改造项验收。
验收的条件及方法：
2.1按双方签订的技术协议进行验收，施工方提供相应的产品合格证及检测报告;
2.2施工项目满足以上技术要求，合同施工项目质量符合要求为验收合格;
3. 合同施工及验收合格后，双方签订验收合格报告;
4. 合同项目的验收应在安装后7天内完成。
七、合同改造项的保修
合同项目从双方签署验收合格报告之日起，保修期24个月。在保修期内若合同项目发生非人为质量问题，由施工方免费负责维修，受损部件由施工方免费更换（在保修期内更换的部件，其保修期重新计算），人为错误而导致损坏的部件和消耗品除外。
八、服务要求
1.合同项目发生质量问题，施工方在接到买方的通知后，应在2小时内予以响应，在4小时内派维修人员到达客户现场解决。
2.施工方提供合同项目的终身维修，并提供保修期外人工费收费标准。
九、人员的培训
施工方工程技术人员施工完成以后，应在现场向买方有关技术人员进行合同项目的讲解（该培训为免费提供，时间为1天左右）。	
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